
FICHA TECNICA 

 
 

PINECLEAN 
 

DESENGRASANTE INDUSTRIAL CONCENTRADO 
 
 
Ø PINE CLEAN es un desengrasante terpenico concentrado, biodegradable, no inflamable, soluble en 

agua en diluciones según las necesidades de limpieza. Posee un extraordinario poder limpiador sobre 
toda clase de suciedad. Su aroma natural es muy agradable. Es de gran versatilidad y sumamente 
económico, tomando en cuenta las concentraciones de uso y alto rendimiento.  

Ø PINE CLEAN es un compuesto líquido formulado para labores especializadas de limpieza de grasas y 
aceites pesados. 

Ø PINE CLEAN es un excelente limpiador para concreto, filtros de aire, motores, maquinarias pesadas, 
pisos y paredes de cocinas industriales. etc. 

Ø PINE CLEAN por sus propiedades es un producto biodegradable y con una agradable aroma a pino 
proveniente del aceite de pino que se utiliza para su elaboración. 

INTRUCCIONES 
Sugerimos al usuario experimentar con PINE CLEAN antes de establecer un patrón de limpieza. Normalmente 
recomendamos una solución de una parte de PINE CLEAN en 10 partes de agua, esta proporción puede ser 
modificada de acuerdo con las necesidades. 
DILUCION 
 FUERTE :  1 parte de PINE CLEAN en      3 partes de agua. 
 NORMAL :  1 parte de PINE CLEAN en      5 partes de agua. 
 SUAVE    :  1 parte de PINE CLEAN en    10 partes de agua. 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
COLOR: Ambar 
AGENTES TENSIOCTIVOS: Cationicos + No ionicos 
DENSIDAD: 1,01 (+-) 0.03 g/mL 
Ph CONCENTRADO : 11,0 (+-) 0,5 
Ph SOLUCION AL 5% : 11,0 (+-) 0,5 
SOLVENTES: Aceites Terpenicos Naturales, Dowanol DPM (The Dow Chemical Co.) 
TEMP. DE INFLAMACION: No aplicable 
MISCIBILIDAD: Completamente miscible en toda proporción de agua fría o caliente.  
BIODEGRADABILIDAD: 100% (ensayo realizado por el I.N.T.I. O/Trab. CIIA N° 1232P) 
 
PRESENTACION 
En envases de 1 Litro, Bidón x 5,  Bidón x 20 y Tambor y Granel. 
 
ALMACENAMIENTO 
Al abrigo de la luz y a una temperatura entre 5 y 40oC. Estabilidad en estas condiciones y en envase original 
cerrado: mínimo 1 año. 
 
PRECAUCIONES 
Se recomienda el uso de guantes, para evitar el contacto con la piel. 
También se recomienda la utilización de anteojos protectores, especialmente si el producto se aplica por 
fumigación. 
Mantener lejos del alcance de los niños. 
Evitar salpicaduras en los ojos. En caso de accidente lavar la zona afectada con abundante agua corriente. 
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